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The CO2 Engine module has a compact size; 
( 5,1 x 5,7 x 2 cm) 

 

 

Pressmeddelande november 2004 

 
 
 
 
Lågkostnads -CO2 - givarmodul för apparatt il lverkare 
 
66 HH QQ VV HH $$ LLUU® AB, expertföretaget inom området inrarödteknik för 
gasmätning, introducerar && 22 �

� (( QQ JJ LLQQ HH ®��  en kompakt CO2 
transmitter- modul avsedd f� r inbyggnad. 

  
  
&& 22 � � (( QQ JJ LLQQ HH ®  är, trots att den är en lågkostnadsprodukt, 
en noggrann och exakt givarlösning för OEM-kunder 
som vill i ntegrera gasmätning i sin produkt utan att 
behöva investera i en egen gassensorutveckling. Den 
kompakta, strömsnåla modulen är en till satskomponent, 
avsedd att vara ett komplement till annan mikro-
processorbaserad styrutrustning. 
 ��
&& 22 �

� (( QQ JJ LLQQ HH ® -mjukvaran kan kundanpassas p� olika s� tt 
f� r att optimera hela systemet med h� nsyn taget till  
OEM-applikationen. F� r en lindrig startkostnad 
skr� ddarsyr SenseAir® && 22 �

�
(( QQ JJ LLQQ HH ® efter kundens 

speciella behov. Fler m� tparametrar m� jli ga att l� gga til l 
i produkten kan t ex vara: temperatur, tryck, fukt,  andra 
gaser och mätområden.  
Anv� ndningsomr� det f� r && 22 �

� (( QQ JJ LLQQ HH ® begr� nsas endast av kundens egen kreativitet och 
uppfinningsf� rm� ga.  
 
&& 22 �

�
(( QQ JJ LLQQ HH ®  -modulen inkluderar ett patenterat guldpl� terat optiskt m� telement samt den 

elektronik som beh�v s f� r att ge en kalibrerad digital eller analog signalutg� ng. Den kan l� tt 
integreras � ven i andra mikroprocessorsammanhang 
 
&& 22 �

� (( QQ JJ LLQQ HH ®�� anv� nder en unik optisk m� tcell som ger en oslagbart l� ng m� tstr�cka vilket i sin 
tur medf� r enast� ende exakthet och l� ngsiktig stabilit et. Samplingsmetod � r diffusion men 
andra valm� jli gheter finns. && 22 �

�
(( QQ JJ LLQQ HH ®��  inkluderar mjukvara f� r att eliminera behvet av 

kalibrering och levereras f� rdig f� r anv� ndning.  
 
 


